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QUESTO METODO 
E’ CERTFICATO 

DALL’ENTE EUROPEO EFSA
(European Food Safety Authority) 

PER IL BENESSERE 
ANIMALE 

NESSUN 
UTILIZZO DI 
GAS

QUESTO NUOVO METODO SERVE PER RISOLVERE 
ALL’INTERNO DEGLI INCUBATOI IL PROBLEMA DELL’AB-
BATTIMENTO DEI PULCINI MALFORMI E NON IDONEI 
AD ESSERE INVIATI ALL’ALLEVAMENTO CON UN 
METODO CHE RISPETTI IL BENESSERE ANIMALE.

GRAZIE A QUESTA SOLUZIONE INNOVATIVA E BREVET-
TATA I CAPI VENGONO ABBATTUTI GRAZIE ALLA 
DECOMPRSSIONE DELL’ARIA CON CONSEGUENTE 
RIDUZIONE DELL’OSSIGENO-

ALL’INTERNO DELLA CAMERA. LA MORTE DEI 
PULCINI AVVIENE INDOLORE PER ANOSSIA.

IL LAPS DOPO ESSERE STATO  ANALIZZATO E  
APPROVATO DALL’ENTE EUROPEO EFSA,   
È ENTRATO NEL REGOLAMENTO UFFICIALE 
EUROPEO CE PER LO STORDIMENTO E 
ABBABBATTIMENTO DEL POLLAME COME ALLEGATO 
I-TABELLA 3 MODIFICATO, IL 16 MAGGIO 2018 DEL 
REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO 
DEL 24 SETTEMBRE 2009.



10 MINUTI 
CIRCA PER 
CICLO DI 500 
CAPI

QUESTO METODO 
SOSTITUISCE 
L’ABBATTIMENTO 

TRAMITE TRITURATORI  
O CAMERE CON GAS

www.cattaruzzi.com

LE DIMENSIONI DELLA CAMERA LAPS SONO RIDOTTE, 
QUESTO PERMETTE UN FACILE UTILIZZO, 
SPOSTAMENTO, DISINFEZIONE E LAVAGGIO.

DATI TECNICI:
CAMERA :         IN ACCIAIO  INOX AISI 304
CAPACITÀ :       CIRCA 600 PULCINI 
DIMENSIONI :      2200X850X1600 MM
PPOTENZA MOTORE:   1.5 KW

IL CICLO DI ABBATTIMENTO DEI PULCINI È MOLTO 
SEMPLICE DA GESTIRE.
DOPO L’INSERIMENTO DELLE SCATOLE DI PULCINI DA 
ABBATTERE NELLA CAMERA E LA CHIUSURA DELLA 
STESSA BASTA ATTIVARE IL CICLO DI LAVORO PREIM-
POSTATO SUL P.L.C.
AUTOMATICAMENTE LA CAMERA VA IN DEPRESSIONE 
RAGGIUNGENDO NEI TEMPI PRESCRITTI DALLA NOR-
MATIVAI VALORI  RICHIESTI. 
L’ABBATTIMENTO DEI PULCINI VIENE GARANTITO 
ENTRO 10 MINUTI DALL’INIZIO DEL CICLO



LA CAMERA LAPS E’ COMPLETA DI:

- POMPA VUOTO 1,5 KW 
- MANOMETRO CERTIFICATO 
- TABELLA RILEVAMENTO % OSSIGENO 
- QUADRO ELETTRICO CON PLC 
- COLLEGAMENTI USB E ETHERNET
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